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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

Empreendimento: Módulo de Educação Infantil 

Área: 306,08 m² 

Local: Braúnas/MG 

Responsável Técnico: Engenheiro Vicente Guedes 
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1.0 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a 

seguir:  

I - Todos os materiais serão de primeira qualidade e, salvo os expressamente 

excluídos adiante, serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. 

Para todos os materiais a seguir especificados, somente serão aceitos produtos 

rigorosamente equivalentes em qualidade e preço. Nestas especificações deve ficar 

perfeitamente claro que em todos os casos de caracterização de materiais ou 

equipamentos, por determinada marca, denominação ou fabricação, fica subentendida 

a alternativa “ou rigorosamente equivalente” a juízo da CONTRATANTE. 

II - A mão-de-obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente 

dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das Obras, além de 

tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessário. Os turnos de 

trabalho anormais, em domingos, feriados ou períodos noturnos, deverão ser 

comunicados por escrito com antecedência mínima de 24 horas, para que a 

fiscalização de obras acompanhe os serviços nestes períodos. Caso a fiscalização de 

obra julgar necessária a admissão e/ou afastamento de qualquer funcionário para 

melhorar o desempenho na obra, a CONTRATADA deverá atender tal solicitação 

prontamente. 

III - A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, terá procedido prévia visita 

ao local onde será realizada a obra a fim de tomar ciência das condições hoje 

existentes, bem como minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 

desenhos dos projetos de arquitetura, inclusive detalhes, das especificações e demais 

documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE para a execução da obra. 

IV - Dos resultados dessa verificação preliminar, terá a CONTRATADA, ainda na 

condição de proponente, dado imediata comunicação por escrito à CONTRATANTE 

antes da apresentação da proposta, apontar discrepâncias sobre qualquer 

transgressão a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma 

a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraços 

ao perfeito desenvolvimento da obra. Isto posto a CONTRATANTE não aceitará, “a 
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posteriori”, que a CONTRATADA venha a considerar como serviços extraordinários 

aqueles resultantes da interpretação dos desenhos do projeto, inclusive detalhes, e do 

prescrito neste memorial. 

V - Os serviços serão executados em total e estrita observância das indicações 

constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos neste memorial. 

Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que:  

- em caso de divergência entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos e, 

detalhes prevalecerá sempre o primeiro;  

- em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas 

em escala, prevalecerão sempre as primeiras; 

- em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala; 

- em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os 

mais recentes; 

- em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas ou das 

especificações, orçamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, será 

consultada a CONTRATANTE. 

VI - Compete à CONTRATADA proceder à compatibilização dos projetos - de 

arquitetura, de estrutura, de instalações e outros -, oportunidade em que verificará 

eventuais interferências entre eles. Caso seja detectado qualquer problema dessa 

espécie, a CONTRATADA providenciará a modificação necessária - em um ou mais 

projetos - submetendo a solução encontrada ao exame e autenticação da 

FISCALIZAÇÃO, última palavra a respeito do assunto, sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

VIII - Cabe à CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra, 

desenhos complementares, os quais serão previamente examinados e autenticados, 

se for o caso, pela CONTRATANTE. Durante a construção, poderá a CONTRATANTE 

apresentar desenhos complementares, os quais serão, também, devidamente 

autenticados pela CONTRATADA. 

VIX - Serão rejeitados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os 
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trabalhos rejeitados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas 

providências. 

 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  

Será de responsabilidade da CONTRATADA a colocação de todas as placas 

exigidas e necessárias para a identificação da obra e dos serviços. O layout e 

dimensões das placas a serem executadas serão fornecidos pela FISCALIZAÇÃO. 

 

2.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: ÁGUA, ESGOTOS SANITÁRIOS E ENERGIA 

ELÉTRICA  

As ligações provisórias de água, energia e esgoto sanitário deverão obedecer 

às prescrições das concessionárias locais e da municipalidade. A CONTRATADA 

deverá proceder a todas as ligações provisórias para os serviços a serem executados 

no canteiro de obra, inclusive prevendo as extensões dos serviços públicos que se 

fizerem necessários, de tal forma a que não venham a prejudicar a implantação dos 

demais serviços. Estarão a cargo da CONTRATADA todos os consumos decorrentes 

das instalações e usos para a construção. 

 

2.3  LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação da obra será executada somente por profissional habilitado 

(utilizando instrumentos e métodos adequados), de acordo com o projeto arquitetônico 

apresentado e aprovado pelos órgãos públicos competentes. 

Caberá a CONTRATADA proceder à aferição das dimensões, dos 

alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto 

com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepâncias entre estas 

últimas e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por 

escrito, à FISCALIZAÇÃO, a quem competirá deliberar a respeito. 

A CONTRATADA será responsável pelo estabelecimento de todos os marcos e 

levantamentos necessários e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua São Bento, nº 401 – Centro – CEP 35.189-000 
CNPJ 18.307.389/0001-88 – tel/fax (33) 3425-1151 

 
 
 

5 
 

 

 

1º.1BRAÚNAS 1954

e mão-de-obra requerida pelos trabalhos de locação e controle, bem como pela 

manutenção, em perfeitas condições, de toda e qualquer referência de nível e de 

alinhamento. 

 

3.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 

Os trabalhos em terra compreendem a escavação manual para a execução da 

infraestrutura do Módulo de Educação Infantil em sapatas isoladas e vigas baldrame 

que deverá circundar toda a área a receber a alvenaria.  

Além da escavação inclui-se o nivelamento e apiloamento do fundo das cavas, 

e após a execução das fundações o reaterro e aterro compactado que deverá ser feito 

com maço de 10Kg em camadas de no máximo 25cm, a fim de se evitar a posterior 

ocorrência de fendas, trincas ou desníveis, em razão do recalque que poderá ocorrer 

nas camadas aterradas. 

 

 4.0 FUNDAÇÃO 

A fundação prevista é superficial e do tipo direta, executada em um sistema 

composto de vigas baldrame em concreto armado, a fim de receber as paredes de 

alvenaria da edificação, e sapatas isoladas em concreto armado, que terão por função 

principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da supraestrutura. 

 Tanto as vigas baldrames quanto as sapatas serão em concreto armado com 

fck>20 Mpa e assentadas sobre camada de 5 cm de concreto magro. As vigas 

baldrame e as sapatas serão executadas conforme projeto estrutural. O mesmo 

deverá ser seguido em todas as fases da construção. As formas e seus escoramentos 

deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas 

atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As formas a 

serem executadas deverão receber desmoldante para perfeita desforma, além de 

estarem limpas e com a superfície plana onde receberão o concreto. 

 

5.0 SUPERESTRUTURA 

5.1 VIGAS DE CONCRETO ARMADO 

As vigas de concreto armado serão executadas conforme projeto estrutural.   
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As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as 

deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e 

umidade, sejam desprezíveis. As fôrmas a serem executadas deverão receber 

desmoldante para perfeita desforma, além de estarem limpas e com a superfície plana 

onde receberão o concreto. Recomenda-se o uso de espaçadores para evitar que o 

cobrimento do aço não seja atendido. O concreto deverá ter resistência mínima de 

fck>20 Mpa. As ferragens não poderão ser alteradas. 

 

5.2 PILARES  DE CONCRETO ARMADO 

Os pilares de concreto armado deverão ser executados conforme projeto 

estrutural. As mesmas observações escrita anteriormente valerá para os pilares. 

 

5.3 LAJE 

A superestrutura finalizará com a laje pré-moldada inclusive capeamento com 

espessura de 4cm, SC = 300Kg/m². A mesma deverá ser em vigota treliçada com 

preenchimento em tijolo cerâmico ou EPS (isopor). O concreto deverá ter resistência 

mínima de fck>20 Mpa. Deverá lançar armação de retração de Ø 4,2mm nas duas 

direções, espaçados a cada 25cm. A laje receberá escoramento em tábua de pinho 

convenientemente dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformações 

superiores a 5 mm, em obediência ao que prescreve a NBR 6118/2007. Somente 

poderá ser retirada depois da cura do concreto que é de 28 dias. 

 

5.4  VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO 

Deverão ser executadas vergas (parte superior de portas e janelas) e 

contravergas (parte inferior das janelas), em concreto armado, Fck=20 Mpa. As peças 

terão 10 cm de altura e sua largura será de acordo com a largura do tijolo existente. O 

comprimento será o tamanho do vão da janela ou porta, acrescido de 60 cm (30 cm 

para cada lado). 

  

6.0  SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 
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As paredes internas e externas deverão ser executada com tijolos cerâmicos 

furados com espessura de alvenaria (em osso) de 9cm ou 14cm (Verificar projeto 

arquitetônico). Os tijolos deverão ser requeimados, não se aceitando tijolos 

quebradiços e sem as dimensões preconizadas pelas normas. O assentamento dos 

tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão ser perfeitamente 

alinhadas e aprumadas, e possuírem ângulo de 90° nos encontros com outras 

alvenarias, não se aceitando paredes que não estejam de acordo com estes preceitos. 

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, e as paredes terão a espessura indicada 

no projeto. As juntas de argamassa deverão ter no mínimo 1cm, admitindo-se no 

máximo 1,5cm. 

     Será executado também alvenarias de blocos de concreto com dimensões 

14x19x39, vazados e cheios posteriormente com concreto fck = 15,0 Mpa. Os blocos 

devem ser descarregados e armazenados em local coberto e seco, para que possam 

ser assentados com teor de umidade abaixo de 4% (quatro por cento), de forma a 

prevenir-se contra os efeitos danosos (trincas) da retração de secagem, não só dos 

blocos, mas também da argamassa de assentamento. O assentamento dos blocos 

deve desenvolver-se mais na horizontal do que na vertical, para evitar deformações 

na parede causada pelo peso dos blocos sobre a argamassa fresca das fiadas 

inferiores. 

 

6.1  DIVISÓRIA EM GRANITO  

Trata-se do fornecimento e instalação de divisórias em granito, conforme 

indicado em projeto arquitetônico.  

A fixação das divisórias na alvenaria será feita através de argacola plástica e 

engastada no piso e na alvenaria.  

Encaixe de divisórias com porta será feita através perfil em alumínio anodizado 

fosco tipo cadeirinha, fixado com silicone.  

Será dada especial atenção na fixação, não sendo permitidos esforços na 

ferragem para ajuste.  
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As divisórias são em granito cinza andorinha com espessura de 3 cm polidas 

nas faces expostas, compostas por dobradiças cromadas para portas de box, trinco, 

cantoneira e chapa cromadas. 

 

7.0 ESQUADRIAS 

 

7.1 PORTAS DE MADEIRA 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de  

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 

executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-

ôca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. 

As dimensões das bandeiras e o sentido de abertura deverão respeitar 

indicações do projeto arquitetônico, as quais se referem ao vão de passagem com a 

porta instalada. 

Todas as portas de madeira de lei deverão ser pintadas com tinta esmalte 

sintético, inclusive os alisares de madeira cuja dimensão deverão ser de 7x1cm. 

As dobradiças deverão ser de latão cromado e as fechaduras tipo alavanca, 

instaladas a 100cm do piso acabado. 

Nas portas acessíveis deverão ser instaladas barras horizontais e/ou verticais e 

chapa de alumínio para proteção na parte inferior, conforme padrão estabelecido na 

ABNT NBR 9050. 

As portas das cabines sanitárias, deverão ser em madeira de lei revestidas em 

laminado melamínico, com marco em alumínio anodizado natural, dobradiças e tarjeta 

livre/ocupado. 

 

7.2 PORTAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

A porta de acesso devera ser de correr, duas folhas, em vidro liso temperado, 

tipo blindex, incolor, espessura de 10mm, perfis metálicos em alumínio anodizado com 

pintura eletrostática na cor branco. 
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As dimensões das bandeiras e o sentido de abertura deverão respeitar as 

indicações do projeto arquitetônico, as quais se referem ao vão de passagem com a 

porta instalada.  

 

7.3 JANELAS DE ALUMINIO E FERRO 

As janelas serão em perfis de alumínio anodizado, com pintura eletrostática na 

cor branco e vidro liso temperado incolor de 8mm, conforme dimensões indicadas no 

projeto arquitetônico. As janelas terão dimensões e tipos especificados em projeto. 

As janelas deverão ser novas, de boa qualidade, desempenadas e não deverão 

apresentar deformações ou qualquer outro defeito. 

Os vãos deverão estar perfeitamente esquadriados nas dimensões corretas 

para que as janelas não sejam forçadas e/ou danificadas ou, porventura, tenham 

frestas nos cantos. 

Deverão ser instaladas sobre as janelas da fachada janela em perfis de metalon 

com pintura em tinta esmalte. 

 

7.4 ESPELHO  

Trata-se do fornecimento e instalação de espelho cristal 4mm, dimensões 60 X 

90 cm com moldura em alumínio, inclusive fixação com adesivo/selante a base de 

poliuretano.  

Trata-se do fornecimento e instalação de espelhos cristal 4mm, dimensões 60 X 

90 cm com bordas lapidadas, inclusive fixação com parafuso tipo finesson.  

 

8.0 SISTEMAS DE COBERTURA 

Toda a cobertura deverá ser em estrutura metálica com telha metálica 

galvanizada, tipo dupla termoacústica com duas faces trapezoidais, espessura de 

0,43mm com preenchimento em poliestireno expandido/isopor, espessura de 30mm, 

acabamento natural, inclusive acessórios para fixação. 

A cobertura deverá ser dimensionada em projeto específico, devendo, 

preferencialmente, seguir o lançamento preliminar do projeto arquitetônico. 
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Deverão ser previstos, a instalação de cumeeiras, rufos, calhas e outros 

dispositivos da cobertura de forma a garantir seu perfeito funcionamento. 

Todos os perfis metálicos, deverão receber pintura prime anticorrosiva, em 

duas demãos, e pintura de acabamento. 

 

9.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Solução a base de emulsão asfáltica, de consistência viscosa, de ação  

impermeabilizante e anticorrosiva. 

Aplicar sobre estruturas de concreto em contato com o solo. Para a aplicação  

correta, a superfície de concreto ou argamassa deverá estar limpa, áspera e 

desempenada, garantindo a boa aderência da tinta. A aplicação deve ser feita em 

duas demãos com o auxilio de broxa, trincha, rolo e etc. Verificar orientações de 

aplicação do fabricante. 

 

10.0  REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 

10.1 CHAPISCO 

Deverá ser aplicado chapisco em todas as superfícies de alvenarias de blocos 

cerâmicos e blocos de concreto. 

 O chapisco será aplicado com argamassa industrializada ou com a seguinte 

composição: argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, espessura 5 mm. A 

alvenaria, antes de receber o revestimento, deve estar seca, as juntas completamente 

curadas, deixando transcorrer o tempo suficiente para sua acomodação 

(assentamento).  

 

10.2 EMBOÇO  

Será aplicado emboço em todas as superfícies internas e externas que 

receberão revestimento cerâmico ou equivalente. O emboço de superfícies internas 

será executado com argamassa pronta ou argamassa 1:6 de cimento e areia com 

acabamento acamurçado. Sua espessura não deve ultrapassar a 20 mm. 

Deverá ser previsto aditivo impermeabilizante para aplicação em áreas externas 

ou que tenham contato com umidade. 
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A execução deste revestimento merecerá cuidados especiais quanto ao 

alinhamento e prumo, sendo vetada a correção de qualquer imperfeição de alvenaria 

neste sentido, com o uso de argamassa. 

 

 10.3 REBOCO 

Deverá ser aplicado reboco, em todas as superfícies que receberão pintura ou 

em outras indicadas em projeto. Os serviços só poderão ser iniciados após completa 

pega de argamassa das alvenarias e chapiscos e após todas as tubulações serem 

embutidas nos panos. Será constituído de argamassa 1:2: 8 de cimento, cal hidratada 

e areia média úmida (3%), espessura máxima de 20 mm. 

 

10.4 GESSO  

           Deverá ser aplicado gesso nos tetos, com espessura suficiente para o 

nivelamento da superfície. Será constituído de aplicação manual de gesso 

desempenado (sem taliscas), espessura de 0,5cm.  

 

 10.5   REVESTIMENTO CERÂMICO 

           As áreas molhadas deverão ser revestidas com cerâmica lisa acetinada de 

primeira qualidade com dimensão da peça até 2025cm², na cor branco. 

As peças deverão ser assentadas sem ressaltos, com junta de assentamento 

conforme recomendação do fabricante, devendo ser uniformes e preenchidas em toda 

área de aplicação, com rejunte em material epóxi com mesmo índice de absorção da 

cerâmica.                                             

OBSERVAÇÃO: 

Todos os revestimentos a serem utilizados na obra deverão ser aprovados pela 

fiscalização, antes de qualquer execução. 

 

11.0 SISTEMAS DE PISOS 

11.1  LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

Após a execução das vigas baldrames e sapatas, e antes da execução dos 

pilares, paredes ou pisos, será executado o lastro de concreto magro, com 6 cm de 
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espessura. 

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver 

perfeitamente nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 10 kg e 

que todas as canalizações que devam passar sob o piso estejam colocadas. 

 

11.2 CONTRAPISO  

Antes do contrapiso deverá ser executado  um lastro de concreto magro de 6cm 

de espessura em toda a área.  

O contrapiso será em argamassa de cimento e areia lavada no traço de 1:3. Os  

contrapisos deverão ser perfeitamente planos e nivelados.  

No contrapiso das áreas internas molhadas deverá ser adicionado aditivo  

impermeabilizante.  

O contrapiso deve estar:  

- Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado contra 

infiltrações do subsolo quando for piso térreo e totalmente isento de vazamentos 

hidráulicos;  

- Limpo: livre de sujeiras, graxas, gesso, ceras e óleos;  

- Firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações 

estruturais ou de curagem;  

- Liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos 

com a massa de preparação. 

 

11.3  PISO CERÂMICO  

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeira, graxas e óleos, 

além de estarem livres de qualquer irregularidade. Deve-se seguir as disposições de 

assentamento da paginação apresentada em projeto de pisos cerâmicos de modo a 

evitar o maior número de corte de peças.  

As placas cerâmicas dos arremates com obstáculos verticais são cortadas 

mediante emprego de ferramenta com ponta de vídea ou diamante; o uso de torquês 

é admitido para execução de pequenos cortes nos cantos das peças.  

A argamassa colante é aplicada na base e no tardoz da placa no ato do 
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assentamento. No preparo manual, a argamassa colante é colocada em recipiente 

apropriado e a água é adicionada aos poucos, sendo misturada e amassada até obter 

uma mistura sem grumos, pastosa e aderente. Após o período de repouso indicado 

pelo fabricante a argamassa é reamassada. A NBR 13753:1996 recomenda que a 

argamassa seja utilizada até 2h30 após o seu preparo; durante este período é vedada 

a adição de água ou outros produtos.  

Em locais sujeitos à insolação e/ou ventilação, é necessário umedecer a base 

sem saturação. A pasta é estendida em faixas com aproximadamente 60 cm de 

largura. A extensão da faixa de espalhamento varia para cada caso e depende das 

condições de temperatura, insolação, ventilação e umidade relativa do ar presentes no 

local; caso estas sejam agressivas, pode ocorrer a formação de película reduzindo o 

tempo da argamassa e falseando a aderência das placas cerâmicas.  

A aderência é verificada com a remoção aleatória de algumas placas cerâmicas 

após o seu assentamento, observando se o tardoz está totalmente impregnado de 

argamassa colante. A pasta da argamassa colante é estendida com o lado liso da 

desempenadeira de aço, apertando de encontro à superfície do contrapiso e formando 

uma camada de 3 mm a 4 mm. Em seguida é aplicada com o lado denteado da 

desempenadeira em ângulo de 60º, formando cordões para facilitar o nivelamento e a 

fixação das placas cerâmicas. A quantidade de pasta e sua espessura são 

determinadas para cada caso e dependem da tolerância nas irregularidades da 

superfície do contrapiso e do empeno côncavo ou convexo das placas cerâmicas.   

O rejuntamento é iniciado após 24h do assentamento das placas cerâmicas e  

porcelanatos. O rejunte é aplicado em abundância sobre as placas, introduzindo de 

maneira uniforme nas juntas com auxílio de rodo. Os excessos de material da limpeza 

com pano e/ou frisamento são removidos com emprego de vassoura com cerdas 

macias.  

Nas juntas de assentamento, devem ser respeitadas as larguras recomendadas 

pelos fabricantes de placas cerâmicas e constantes nas respectivas normas técnicas. 

No caso de argamassa colante, conforme a NBR 13753:1996, as juntas de 

solidarização são executadas no perímetro da área revestida e no encontro com 

colunas, vigas e saliências ou com outros tipos de revestimento.  
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Após os assentamentos, os resíduos de obra deverão ser removidos, e o piso 

protegido com plástico bolha e papelão até o final completo da obra.  

 

11.4  RODAPÉ CERÂMICO 

Nas paredes internas, onde não for previsto revestimento em toda extensão das 

paredes, deverão ser executados rodapé com o mesmo revestimento especificado 

para o piso, inclusive orientações de instalação, com altura de 7 cm. 

O assentamento do rodapé deverá seguir a mesma paginação do piso,incluindo 

os recortes. 

11.5  SOLEIRA EM GRANITO 

Deverão ser instaladas no alinhamento do piso soleiras com peças de granito 

cinza andorinha, com espessura de 2cm e faces aparentes polidas, em todos os locais 

previstos no projeto arquitetônico. 

As dimensões das peças deverão acompanhar a largura da parede e o 

comprimento do vão onde serão assentadas. 

 

11.6  PASSEIO (CALÇADA) 

Para execução passeio (calçada) deverão ser feito no primeiro momento, se 

necessário, aterro com terra limpa e adequada para compactação do subleito. 

Gabaritar os níveis para garantir o caimento de 2% a 3% em relação à rua, apiloando 

(compactando) energicamente com placa vibratória.  

Toda área da calçada deverá receber concreto para ser moldado in loco, com 

espessura mínima de 6,0 cm. Devem ser executadas juntas de dilatação, a cada 2,00 

metros com material adequado para este fim.  

  

12.0 PINTURAS E ACABAMENTOS  

Todas as superfícies que receberão pintura, conforme indicado no projeto de  

arquitetura, seja paredes internas, tetos, deverão ser cuidadosamente preparadas e 

emassadas, com massa corrida. Aplicação mínima de 02 (duas) demãos, ou quantas 

forem necessárias para o perfeito recobrimento das superfícies. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 
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preparadas para o tipo de pintura a que se destina e de acordo com as cores 

indicadas, só podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Deverá ser 

eliminada toda a poeira da superfície antes de qualquer pintura. Cada demão de tinta 

só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-

se o intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em contrário. 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 

superfícies não destinadas a pintura. Os salpicos que não puderem ser evitados 

deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor 

adequado. As tintas deverão vir em embalagem lacrada de fábrica, sendo 

terminantemente vedada a adição de qualquer produto estranho às mesmas, que 

possam prejudicar o bom acabamento e a durabilidade da pintura. Nas pinturas a 

base de óleo, esmalte e vernizes, deverão ser utilizados solventes recomendados pelo 

fabricante da tinta, não sendo admitidas fissuras, bolhas ou marcas de pincéis. Antes 

da entrega da obra, devem ser feitos todos os reparos de defeitos e estragos nas 

pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido. Os tipos de pintura a 

empregar e as superfícies a serem pintadas serão especificadas, para cada caso 

particular. As cores a serem aplicadas nas paredes, portas, grades e portões estão 

indicadas no projeto arquitetônico. As esquadrias de ferro deverão ser lixadas, antes 

de se executar uma demão de anticorrosivo (zarcão), sendo depois pintadas com 

duas demãos de tinta esmalte. As portas de madeira serão lixadas, haverá a 

aplicação de uma demão de selador para madeira e duas demãos de tinta esmalte. 

Nas paredes internas, externas e tetos deverá ser aplicada uma demão de selador 

acrílico. Nas paredes externas, internas e tetos deverá ser aplicada pintura acrílica. 

 

13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/PLUVIAIS E ESGOTO 

O projeto de instalações hidráulicas foi elaborado de modo a garantir o 

fornecimento de água de forma contínua em quantidade suficiente, mantendo sua 

qualidade, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento do 

sistema de tubulações, incluindo as limitações dos níveis de ruído.                                                     

A instalação do sistema de água fria se dará por meio de pontos hidráulicos bem 

como a instalação de caixa d’água. Para perfeita execução, o projeto deve estar 
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sempre em mãos. Será adotado o Sistema de Distribuição Indireto, com a colocação 

de dois reservatório de 1.000 litros, através da rede de água Municipal. A Instalação 

Predial será toda executada em tubos de PVC rígido soldável marrom, de qualidade 

TIGRE ou similar, com emprego de conexões azuis e com bucha de latão nas esperas 

de acoplamento de torneiras, hastes de chuveiro, registros, etc. As canaletas deverão 

ser abertas nas alvenarias, com talhadeira, com dimensão suficiente para a colocação 

do tubo e seu recobrimento, com argamassa de traço 1:5. Todas as Juntas Soldáveis 

serão executadas com o emprego de conexões TIGRE ou similar (obrigatoriamente da 

mesma marca as tubulações e conexões), sendo empregada lixa na remoção do 

brilho das superfícies a serem soldadas para aumentar a área de ataque do adesivo, 

solução limpadora para remoção das impurezas deixadas pela lixa e gordura da mão 

que impedem a ação do adesivo plástico TIGRE ou similar distribuído uniformemente 

nas superfícies a serem soldadas. A lixa é para tirar o brilho das superfícies a serem 

soldadas e não para reduzir o diâmetro das peças, portanto, se empregados tubos e 

conexões da mesma marca, os encaixes devem ser precisos e justos, quase 

impraticáveis sem o uso do adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.  

O projeto das instalações de esgotos sanitários foi desenvolvido de modo a 

atender asexigências técnicas mínimas quanto a higiene, segurança, economia e 

conforto dos usuários, incluindo-se a limitação nos níveis de ruído. 

As instalações foram projetadas de maneira a permitir rápido escoamento dos 

esgotos sanitários e fáceis desobstruções, vedar a passagem de gases e animais das 

tubulações para o interior das edificações, impedir a formação de depósitos na rede 

interna e não poluir a água potável. 

A instalação do sistema de esgoto sanitário se dará por meio da utilização de 

tubos de PVC esgoto, ponta e bolsa, nos diâmetros de 100mm, 75mm, 50mm e 

40mm, de acordo com a finalidade a que se destinam, ou seja, 100mm para as redes 

dos vasos sanitários, 75mm para as redes de ralos/caixas sifonadas/caixa de gordura, 

40mm para as redes dos lavatórios e respectivos ralos/caixas sifonadas, 50mm para 

as redes do tanque, pia e respectivos ralos/caixas sifonadas além da ventilação da 

rede de esgoto. Na memória de cálculo de quantitativos é possível identificar os 

pontos e respectivas especificações e quantitativos de redes a executar de forma a 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNAS 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua São Bento, nº 401 – Centro – CEP 35.189-000 
CNPJ 18.307.389/0001-88 – tel/fax (33) 3425-1151 

 
 
 

17 
 

 

 

1º.1BRAÚNAS 1954

atender às posições de instalação indicadas no projeto arquitetônico. 

O projeto das instalações para captação de águas pluviais foi desenvolvido 

visando garantir níveis aceitáveis de funcionalidade, segurança, higiene, conforto, 

durabilidade e economia, incluindo-se a limitação nos níveis de ruído. 

 As instalações foram projetadas de maneira a permitir um rápido escoamento 

das precipitações pluviais coletadas e facilidade de limpeza e desobstrução em 

qualquer ponto da rede, não sendo tolerados empoçamentos ou extravasamentos. 

 

14.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 

A instalação de louças, acessórios  e metais será executada conforme projeto e 

planilha orçamentária. Serão instalados lavatórios e vasos sanitários em louças, com 

dimensões comerciais usuais, sendo fixadas com parafusos e buchas. Serão 

executados barras de apoio P.N.E em inox na porta e nas paredes, vaso sanitário e 

pia conforme projeto, além de instalação de papeleiras, saboneteiras plásticas, 

dispenser para papel toalha, torneira metálica em acabamento cromado, chuveiro, 

assento sanitário, ducha higiênica, grelha aço inox, etc.  

 

15.0  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 

Serão executados de acordo com as normas e com os projetos específicos,  

devidamente fundamentados por ARTs ou RRTs específicas. 

 

16.0   INSTALAÇÃO ELÉTRICAS 

O sistema de distribuição de energia elétrica tem como objetivo fundamental 

propiciar e garantir o fornecimento de energia nos diversos pontos da edificação, 

proporcionando segurança, conforto e atendendo às exigências. 

Todas as ligações deverão estar completamente executadas nos locais 

previstos e nos moldes da distribuição apresentada no projeto de elétrico, porém, se 

houver necessidade de ajustes posicionais, a Contratada deverá discutir cada caso 

em conjunto com a fiscalização da obra antes de decidir sobre o assunto. 

Para instalação elétrica (PROJETO) está previsto a execução de pontos 

elétricos nos quais servem de base para execução das instalações elétricas. Na 
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planilha de cálculo está descrito onde consta a alocação de pontos de tomadas, 

lâmpadas, interruptores, passando pelos traçados de eletrodutos e fios e a 

determinação de quadros e dispositivos de proteção. Serão utilizados condutores e 

cobre com isolamento termoplástico para 750V do tipo anti-chama (Fabricante: 

Afumex da Prismyan ou Pirelli/Lamesa). Todas as tomadas deverão ser do tipo 2P + 

T, 10A/250V, sobreposta em alvenaria com altura de instalação conforme projeto 

(Fabricante: Pial/Schneider). Os eletrodutos deverão ser de pvc rígido ou mangueira 

corrugada com dimensões descrito em projeto. (Fabricante: Tigre/Amanco). Os 

dinjutores para o quadro de distribuição deverão ser do padrão NEMA da General 

Electric, Eletromar ou Siemens/ Schneider, padrão DIN/IEC. Todos os materiais a 

serem empregados na execução dos serviços deverão ser de primeira qualidade, 

obedecendo às especificações, sob pena de impugnação dos mesmos pela 

Fiscalização. 

 

17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

17.1 BANCADAS EM GRANITO 

Fornecimento e instalação de bancadas, em granito cinza andorinha, polido  

nas faces aparentes, espessura 2 cm, com dimensões indicadas em projeto,  

engastadas 2cm na parede e chumbadas com metalon 5x3cm, com pintura 

esmaltada. Nos locais indicados pelo projeto, deverá ser fornecido e instalado 

rodabanca e testeiras em granito cinza andorinha, polido nas faces aparentes, com 

alturas variáveis, conforme indicado no projeto. 

 

17.2  PEITORIL EM GRANITO 

Deverão ser fornecidos e instalados peitoris, conforme especificado em projeto, 

com acabamento polido industrialmente e comprimento conforme vão de instalação, 

com pingadeiras, de acordo com a seguinte especificação: 

              • Granito cinza andorinha polido nas faces expostas, espessura 2cm. 

Peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa ou com veios 

que comprometam seu aspecto e estabilidade não poderão ser assentadas. Os 

serviços deverão ser executados por mão de obra especializada. 
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17.3   PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS 

Deverá ser feita a capina manual do terreno removendo todas as ervas 

daninhas, inclusive, seu sistema radicular. 

O terreno será escarificado (“fofado”) a 20 cm de profundidade, 

descompactando o solo, que propiciará o desenvolvimento do sistema radicular da 

grama. 

A escarificação deverá ser efetuada em toda a área, independente do volume 

de terra vegetal a ser distribuído para o nivelamento do terreno. 

O entulho (resto de asfalto, pedras, restos de concretos etc.) proveniente desta 

escarificação, também deverá ser removido. 

           Realiza-se então a regularização do terreno, evitando-se depressões e 

ondulações. Sobre terreno regularizado, será lançada uma camada de terra vegetal 

com espessura mínima de 10 cm.  

Após o plantio, a grama será irrigada, levemente compactada e coberta com 

uma camada de terra vegetal com espessura de 2 cm. 

Durante o período de irrigação (30 dias), a CONTRATADA deverá manter no 

local, uma equipe de 1 jardineiro e 1 servente para que mantenham a grama, 

substituam  os tapetes que morrerem, façam a eliminação das ervas daninhas que 

germinarem no local, indiquem os principais locais onde haja necessidade de irrigação 

e cortem o gramado quando necessário. 

 

18.0  LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Após 

a finalização dos serviços, todo entulho deverá ser removido do terreno e dado 

destino apropriado. Deverão ser lavados convenientemente os pisos bem como 

revestimentos, vidros, ferragens e metais. 
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Braúnas, 20 de setembro de 2022 
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