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1. OBJETIVO

Este memorial descritivo tem como objetivo apresentar a descricdo detalhada do Projeto
Arquitetonico Basico da Unidade Basica de Saude, UBS Padrao Alvenaria - Tipo | e Tipo |l,
projetadas para atender as necessidades assistenciais da Atencdo Primaria a Saude (APS)
do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de ampliar o acesso e a cobertura, e qualificar o
atendimento das eSF- Equipe Saude da Familia nas areas de abrangéncia da populagao a

ser atendida.

O projeto foi desenvolvido levando em consideragao as normas e diretrizes técnicas para a
construcao de Unidades Basicas de Saude da Deliberagcédo CIB-SUS/MG N° 3.841, de 14 de
Junho de 2022 - que aprova a atualizagdo do programa fisico para as Unidades Basicas de
Saude tipo |, Il e lll e as Unidades Basicas de Saude de Apoio (UBS-Apoio) - de modo a obter
uma edificacado segura, saudavel e confortavel para os profissionais e usuarios, possibilitando
agdes que garantam a promogao e prote¢ao da saude, a prevengao de agravos, o diagndstico,

o tratamento, a reabilitacéo, a reducédo de danos, os cuidados paliativos e a vigilancia em saude.

2. LOCALIZAGAO E ACESSIBILIDADE

A Unidade Basica de Saude devera estar localizada em area estratégica da comunidade,
conforme critérios assistenciais, proxima a pontos de transporte publico, com facil acesso
para pedestres e ciclistas. O terreno devera ter uma area minima de 720m?, com topografia
plana, devendo a edificagdo ser implantada considerando a dire¢gao dos ventos e a orientagcao

solar.

A implantagao do projeto, cuja responsabilidade recai sobre o municipio que adota-lo, devera
garantir a acessibilidade a edificagao, conforme NBR 9050 da ABNT.

O municipio devera garantir, ainda, a infraestrutura minima necessaria para realizagao da

obra e funcionamento da UBS, tais como, agua, luz, esgoto e etc.
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3. PROGRAMA DE NECESSIDADES

O programa de necessidades da Unidade Basica de Saude foi desenvolvido de acordo com

as normas técnicas, que incluem atendimentos de saude basicos, como consultas médicas,

odontologicas, enfermagem, vacinagao, injegdes, curativos, coleta de exames laboratoriais e

citopatoldgicos, fornecimento de medicagao basica dentre outros.

3.1.Descricdo dos Ambientes

A tipologia | possui uma area total construida de 466,18m? e a tipologia Il 503,39m?,

distribuidas em ambientes que atendem programa arquiteténico estabelecidos para
Unidades Basicas de Saude de acordo com a Deliberagao CIB-SUS/MG N° 3.841/2022. Sao

eles:

v

Recepgao: Ambiente destinado a recepgao, registro de pacientes, preenchimento de
prontuarios;
Espera: Espaco amplo e acolhedor, com balcdo de atendimento, destina a espera de

usuarios para diferentes atividades da unidade;

Instalagdes Sanitarias: Ambientes destinados aos usuarios, inclusive deficientes
fisicos, de acordo com a NBR9050, da ABNT;

Reunido e educagao: Ambiente destinado a realizacdo de reunides da equipe, de

grupos operativos e de capacitagcao de profissionais e grupos afins.
Gerente: Ambiente destinado a geréncia do estabelecimento;
Triagem: Ambiente destinado a triagem dos usuarios;

Curativos: Ambiente destinado a realizacdo de curativos, retirada de pontos e a

orientagdes concernentes a esses procedimentos;

Coleta de Materiais: Destinado a realizacdo de procedimentos de auxilio ao
diagnostico;

Cuidados Basicos: Ambiente destinado a procedimentos e observacgao;
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v' Vacinagdo: Ambiente destinado ao servigo de imunizagdes localizado préximo a sala

de espera, com acesso externo obrigatorio, além da comunicacgéo interna a unidade;
v' Guarda de Medicamentos: Destinado a guarda de medicamentos da unidade;

v' Consultério Multiprofissional: Ambiente reservado para as consultas médicas e de

enfermagem nas diferentes areas de atengao a saude;

v' Consultério Ginecolégico: Ambiente destinado a consultas na area de atengdo a

mulher, realizadas por médicos e enfermeiros, com instalagdo sanitaria anexa;

v" Consultério odontolégico: Ambiente com equipamentos e mobiliario para realizagao

de atendimentos odontoldgicos;

v' Escovario: Destinado a realizagdo de procedimentos relacionados a prevengao de

doencas bucais;

v Esterilizacdo: Ambiente destinado ao empacotamento, esterilizagdo, armazenamento

e dispensacgao de materiais;

v' Lavagem e Desinfeccao de Materiais: Ambiente destinado a lavagem e desinfecgéo

de material utilizado na unidade;
v" Almoxarifado: Ambiente destinado a guarda de materiais de consumo;

v' Vestiarios: Ambientes destinados a troca de roupas, guarda de pertences e realizacao

de atividades de higiene pessoal dos funcionarios;

v' Copa: ambiente destinado ao uso exclusivo de funcionario da Unidade, para

alimentagao (armazenamento e realizagao de refei¢oes);
v" DML: Destinado a guarda de materiais e produtos de limpeza;
v" Rouparia: Destinado a guarda de roupa limpa utilizada na unidade;

v' Agentes: Ambiente destinado aos agentes comunitarios e de controle de endemias

para fechamento da produgdao mensal e receber orientacdes;

v" Apoio Agentes de Controle de Endemias: Destinada a guarda e lavagem de material;
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v ARS (Abrigo de Residuos Sdlidos): ambiente destinado ao armazenamento dos
residuos sélidos produzidos na Unidade, separados em residuos comuns e residuos

infectantes.

No projeto padrédo a rouparia esta disposta na circulagdo de funcionarios com espago
reservado a instalacdo de mobiliarios, o qual deve possuir mecanismo de controle e

seguranga proprio.

O servico de lavagem de roupas devera ser realizado em outro local, regularizado pela

Vigilancia Estadual, tendo em vista que esse projeto ndo dispde do ambiente “Lavanderia”.

3.2.Descri¢cao dos Fluxos

Na unidade Basica de saude estado previstos dois fluxos principais, sendo estes o fluxo de
pacientes/acompanhantes e o fluxo de funcionarios, representados na planta de Layout
(Prancha 01/04).

Na entrada da Unidade, os pacientes/acompanhantes poderao acessar a area externa, junto
a fachada esquerda, onde ocorrem os atendimentos independentes de vacinagéo e, quando

a unidade dispuser do servico, a distribuicdo de medicamentos.

Nas dependéncias internas da Unidade, os pacientes/acompanhantes terdo acesso,
inicialmente, a recepcao, ao saldao de espera e as instalacbes sanitarias. Apdos serem
atendidos na recepgéao, os pacientes/acompanhantes serao direcionados aos servigos de

assisténcia a saude, seguindo os protocolos estabelecidos em cada Unidade.

O servigo de triagem esta localizado proximo a area da recepgao e as areas nas quais sao
realizados os servigos assistenciais séo interligadas por uma circulagao longitudinal, onde se
concentram: a Vacinagdo, a Guarda de Medicamentos, Consultérios Médicos
Multiprofissionais o Consultério Ginecoldgico, o Escovario, o Consultério Odontoldgico, as
salas de Cuidados Basicos, Coleta de Materiais e Curativos. Também esta previsto o acesso
de pacientes/acompanhantes junto a fachada esquerda da edificagdo, quando necessario o
embarque ou desembarque por ambulancia na fachada direita.

7de 24
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O fluxo de funcionarios esta previsto em todas os ambientes da Unidade, sendo exclusivo a
partir da circulagdo transversal nos fundos da edificacdo, onde estdo interligados os
ambientes de apoio aos servigos assistenciais e funcionais da Unidade. A recepgéo conta
com o apoio administrativo em area adjacente, com comunicagdo direta, nessa area também
esta alocado o Centro de Processamento de Dados (CPD). O acesso de funcionarios pode
ocorrer através de portdo individual, junto a fachada direita, onde € possivel adentrar a
Unidade pela parte posterior da edificagdo e acessar os ambientes externos de apoio aos

agentes de saude.

Os residuos produzidos pelas atividades da Unidade, serao separados e acondicionados em
dois abrigos de residuos, separados em comuns e infectantes, com comunicag¢ao externa e

rota com disposicéo direto para rua.

Ainda na parte posterior, estd previsto uma area de carga/descarga para atendimento
exclusivo da Unidade e préximo ao consultorio odontoldgico a area do compressor e a escada

marinheiro para acesso as caixas d’agua.

Com relagdo a ambientagdo, a Unidade possui areas permeaveis junto a fachada frontal,
fachada posterior e fachada da lateral esquerda. Além disso, na porcdo central esta
localizada um espacgo ajardinado com potencial para implantacdo de um espaco de

convivéncia.
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4. ARQUITETURA E CONSTRUGCAO

As Unidades Basicas de Saude foram projetadas considerando dois lotes de dimensdes
padroées 12,00x30,00m, compreendendo uma area total de 720m?. Através de um partido
arquitetbnico funcional, a concepgado do projeto priorizou a qualidade dos espagos e o
conforto dos usuarios. Deverao ser utilizados materiais de alta qualidade e tecnologia para

garantir a durabilidade da edificagao.

O projeto também contempla a sustentabilidade ambiental, com o uso de sistemas de
captacédo de agua da chuva, iluminacéo natural, prevaléncia de sistema de ventilagao natural

e dispositivos de baixo consumo de energia.

A edificagao € em alvenaria convencional, com estrutura de concreto armado. As fundagdes
deverao ser em concreto armado e dimensionadas de acordo com a NBR 6118/04, por
profissional devidamente habilitado. As paredes sao de tijolos ceramicos, com acabamento

em reboco e pintura.

A laje devera ser em concreto armado, ou pré moldada, conforme projeto estrutural, com
espessura de 15cm. As esquadrias sao em aluminio anodizado com vidro temperado. A

cobertura em telhas e engradamentos metalicos.

Os pisos internos serdo em porcelanato e os externos em piso cimentado, intertravado e

areas permeaveis em grama.

5. DESCRIGAO DOS ACABAMENTOS

Os sistemas construtivos relacionados a seguir deverao ser executados, rigorosamente, em
conformidade com o exigido pelas Normas Técnicas Brasileiras pertinentes a cada sistema,
bem como as especificagdes constantes neste memorial, as recomendagdes dos fabricantes
e orientagbes do Manual de Uso do Projeto Padrdo SES-MG UBS Alvenaria — Atividades

Complementares do usuario.
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Todos os materiais utilizados deverdo ser novos e de primeira qualidade. Os materiais
especificados neste memorial e/ou em projeto arquitetdbnico poderédo ser substituidos por

outros similares desde que garantida a qualidade, a resisténcia e o acabamento final.

5.1.Piso

5.1.1. Porcelanato

Todos os ambientes internos da edificacdo, deverao ser revestidos em porcelanato — PEI IV,
dimensdes de 60x60cm, acabamento acetinado, bordas retificadas, na cor cinza claro. O piso

devera ter indice de absor¢éo de agua igual ou menor que 0,5%.

As pecas deverdo ser assentadas sem ressaltos, com argamassa colante e junta de
assentamento conforme recomendacao do fabricante, devendo ser uniformes e preenchidas
em toda area de aplicagédo com rejunte em material epoxi, na cor cinza claro, com mesmo

indice de absorgéo de agua do piso em porcelanato.

Todos os pisos das areas molhadas deveréo ter declividade minima de 1% em diregéo aos

dispositivos de escoamento.

Os soculos, deverao ser revestidos com o mesmo material especificado para o piso,

respeitando altura de 10cm de arremate dos rodapés.

5.1.2. Rodapé

Nas paredes internas, onde nao for previsto revestimento em toda extensao das paredes,
deverao ser executados rodapé com o mesmo revestimento especificado para o piso,
inclusive orientacbes de instalagdo, com altura de 10cm embutido na parede, conforme

projeto arquitetdnico.
O assentamento do rodapé devera seguir a mesma paginag¢ao do piso, incluindo os recortes.

Nos locais onde houver século, devera ser previsto rodapé nas faces aparentes de forma que

a altura final do rodapé esteja alinhada a face revestida do piso.
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5.1.3. Piso cimentado

Nas areas reservadas as circulagdes externas e calgada deverao ser executados piso em
concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura de 8 cm,

armado, com superficie devidamente plana e regular e juntas de dilatacdo a cada 1 metro.

Junto a guia da calgada deverao ser executados os rebaixamentos no piso para acesso de

pedestres e acesso de veiculos, conforme padrdes de acessibilidade da ANBT NBR 9050.

5.1.4. Piso tatil

Devera ser previsto execugdo de sinalizagédo tatil em toda extensdo da calgada junto a
edificacao e nas areas de acesso publico, sendo utilizados o piso tatil direcional e o piso tatil

de alerta, conforme previsto no projeto arquitetdnico.

Os pisos tateis deverao ser em material antiderrapante em placas com dimensao de 25x25cm
e com contrastante de relevo e lumindncia em relagdo ao piso adjacente, conforme os
padrdes exigidos pela ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 16537 - Acessibilidade — Sinalizagao

tatil no piso — Diretrizes para elaboracéo de projetos e instalagéo.

5.2.Paredes

5.2.1. Pintura Ambientes internos
Todas as superficies especificadas em projeto deverdo ser pintadas com tinta acrilica
semibrilho lavavel, na cor branco neve, aplicadas sobre massa corrida acrilica.

A massa corrida devera ser de primeira qualidade, aplicada sobre fundo selador acrilico,
sendo executada quantas demaos forem necessarias para corrigir desnivelamentos e

imperfeicbes das paredes e tetos.
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5.2.2. Pintura Ambientes externos

As paredes das fachadas indicadas no projeto arquiteténico, deverao ser texturizadas com
massa acrilica para textura, acabamento riscado, receber e pintura em tinta acrilica na cor

indicada em projeto.

As paredes do reservatério das Caixa d’agua, que ndo estiverem no mesmo plano das
fachadas deverao ser pintadas com tinta acrilica semibrilho, nas cores indicadas no projeto
arquitetdnico, com no minimo duas demaos, em superficie rebocada com aplicacdo de

selador acrilico.

Todas as superficies a receberam pintura deverdo estar isentas de impurezas e

deformacodes, serem devidamente preparadas e limpas antes da aplicagao da tinta.

5.2.3. Azulejo 20x20cm

As areas molhadas deverdo ser revestidas com ceramica lisa acetinada de primeira

qualidade, nas dimensdes indicadas em projeto, na cor branco.

As pecas deverao ser assentadas sem ressaltos, com junta de assentamento conforme
recomendacao do fabricante, devendo ser uniformes e preenchidas em toda area de
aplicagdo, com rejunte em material epdxi com mesmo indice de absor¢do da ceramica, na

cor branco.
Os locais de instalagcao de azulejo deverao seguir as orientacdes abaixo:

e As Instalagdes Sanitarias, Vestiarios, DML, Escovario, Esterilizagdo, Lavagem e
Desinfecgdo de Materiais, Copa, Apoio de Agentes de Controle de Endemias e sua
area externa deverao ser revestidas do piso até o forro na altura de 2,80m;

e Os Abrigos de Residuos deverao ser revestidos do piso a laje na altura de 3,20cm.
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¢ Nos locais onde serao instaladas as bancadas com pias de higienizagado devera ser
executado barrado sobre o rodabancada com revestimento ceramico em todo
comprimento da bancada com altura de 30cm a partir da altura final da rodabancada,

conforme indicado no Detalhe 1;

BARRADO SOBRE RODABANCADA EM REVESTIMENTO
CERAMICO 15x15cm, NA COR BRANCO REF.: ELIANE OU
EQUIVALENTE, ALTURA DE 30cm, COM JUNTA DE
ASSENTAMENTO EM MATERIAL EPOXI NA COR BRANCO.
O INICIO DE ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO DEVERA
COINCIDIR COM CANTO DA ALVENARIA

INSTALAGAO DE RODABANCADA DE GRANITO

o CINZA AMNDORINHA, ESP.: 2cm, ALTURA DE
17cm, EMBUTIDA S5mm  NA  ALVENARIA —
FACES APARENTES POLIDAS, CANTOS
ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM 1/2
ESQUADRIA

L
L INSTALAGAQC DE BANCADA DE GRANITO CINZA
ANDORINHA, ESP.: 2cm, EMBUTIDA 2Zcm NA
ALVENARIA — FACES APARENTES POLIDAS E
CANTOS ARREDONDADOS, INCLUSIVE
INSTALAGAC DE TESTEIRA COM ALTURA DE
7cm, CONSIDERANDO UMA SAIA DE Zcm COM

- ACABAMENTO EM 1/2 ESQUADRIA
o I.. SOCULO EM  ALVENARIA, ALTURA H=10cm,
FACES APARENTES REVESTIDAS COM MESMO

/1 MATERIAL DO PISO E RECUADAS 10cm EM

RELACAO A PROJEGAO DA BANCADA
DETALHE 1

ESCALA 1:20
TIPICO BANCADA MOLHADA
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e Nos locais onde serdo instaladas as bancadas secas devera ser executado barrado
sobre o rodabancada com revestimento ceramico em todo comprimento da bancada

com altura de 30cm a partir da altura final da rodabancada, conforme indicado no

Detalhe 2;
[ BARRADO SOBRE RODABANCADA EM REVESTIMENTO
CERAMICC 15x15cm, NA COR BRANCO REF.: ELIANE 0OU
EQUIVALENTE, ALTURA DE 30cm, COM JUNTA DE
ASSENTAMENTO EM MATERIAL EPOXI NA COR BRANCO.
O INICIO DE ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO DEVERA
COINCIDIR COM CANTO DA ALVENARIA
INSTALAQE«O OE RODABANCADA DE GREANITO
— CINZA ANDORINHA, ESP.: 2Zcm, ALTURA DE
on / 15cm, EMBUTIDA 5mm NA ALVENARIA —
O:}G i 2 FACES APARENTES POLIDAS, CANTOS
Tﬂ\\a ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM 1/2
=X - ESQUADRIA
0B R 71 T
- tll:“_hi INSTALAQAO DE BANCADA DE GRANITO CINZA
ANDORINHA, ESP.: 2em, EMBUTIDA Zem NA
y ALVEMARIA — FACES APARENTES FOLIDAS E
CANTOS ARREDONDADOCS, INCLUSIVE

INSTALACAO DE TESTEIRA COM ALTURA DE
7cm E ACABAMENTO EM 1/2 ESQUADRIA

90

I SOCULO EM  ALVENARIA, ALTURA H=10cm,

Vi FACES APARENTES REVESTIDAS COM MESMO
MATERIAL DO PISO E RECUADAS 10cm EM
RELACAO A PROJECAO DA BANCADA

DETALHE 2

ESCALA 1:20
TIPICO BANCADA SECA
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e Nos locais de atendimento onde houver lavatério, devera ser executado barrado em
revestimento ceramico com comprimento de 60cm e com altura de 45cm, assentados

equidistantes a partir do eixo do lavatério, conforme indicado na imagem.

EIXO

]
(]

BARRADO 60x45cm EM  REVESTIMENTO CERAMICO
15x15cm, NA COR BRANCO REF.: ELIANE OU

¢ EQUIVALENTE, COM JUNTA DE ASSENTAMENTO EM
MATERIAL EPOXI NA COR BRANCO. O INICIO DE
ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO DEVERA COINCIDIR
\' - COM O EIXO DE INSTALAGAO DO LAVATORIO
T9]
]
o
o

10

. RODAPE DO MESMO MATERIAL ESPECIFICADO PARA O
I/ PISO COM ALTURA DE 10cm, EMBUTIDO NA ALVENARIA.
O RODAPEDE DEVERA SERGUIR A PAGINAGCAO DO PISO,
INCLUSIVE RECORTES, DE FORMA A COINCIDIR COM AS
JUNTAS DE ASSENTAMENTO

DETALHE 3

ESCALA 1:20
TIPICC LAVATORIO

5.2.4. Alvenaria de tijolo ecoldgico

Na fachada frontal da Unidade foi projetada uma parede em alvenaria de tijolo ecolégico com
dimensdes de 3,0m de largura e 3,50m de altura, acabamento natural com aplicacao de
verniz incolor. Além de compor a comunicagao visual da edificacao, esse elemento confere

maior privacidade a area de atendimento, a qual possui fechamento em esquadrias de vidro.

Devera ser elaborado projeto estrutural para sustentagao da parede de tijolo ecoldgico.
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5.3.Teto

5.3.1. Forro de Gesso

Nas Instalagdes Sanitarias, Vestiarios, Copa, DML, Escovario, Esterilizacdo e Lavagem e
Desinfecgdo de Materiais deverédo ser instalados forro de gesso acartonado com placas
Resistentes a Umidade (RU). Nos demais ambientes especificados no projeto arquiteténico,

devera ser instalado forro de gesso acartonado com placas Standard (ST).

O acabamento final da face aparente das placas devera ser em tinta acrilica semibrilho,

lavavel, na cor branco neve.

As placas de gesso deverdo ser instaladas a 2,80m do piso acabado, fixadas na laje por
estrutura metalica galvanizada adequada, de acordo com as orientagdes do fabricante, e

rejuntadas com massa de gesso.

O acabamento final da face aparente das placas devera ser em tinta acrilica semibrilho,

lavavel, na cor branco neve.

Deverao ser previstas juntas de dilatagdo no encontro entre o forro e a parede com o uso de
cantoneiras metalicas em perfil “L” invertido com acabamento natural e instalacdo de

alcapdes para manutengao das instalagdes elétricas e cabeamento estruturado.

5.3.2. Laje

Nos ambientes sem forro de gesso, aplicar no teto pintura em tinta acrilica semibrilho, na cor
branco neve, com no minimo duas deméos, em superficie rebocada com aplicacdo de

selador acrilico.

Na etapa anterior a aplicacdo do selador acrilico a superficie devera estar isenta de

impurezas e deformagdes, ser devidamente preparada, lixada e limpa para receber a pintura.
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5.4.Esquadrias e Ventilagao

5.4.1. Janelas de Aluminio

As janelas serdo em perfis de aluminio anodizado, com pintura eletrostatica na cor branco e
vidro liso temperado incolor de 8mm, conforme dimensdes indicadas no projeto arquitetdnico.

As dimensoes e os tipos variam em (largura x altura):

v" 100x120cm com altura do peitoril de 120cm — correr 2 folhas;
v" 150x120 com altura do peitoril de 120cm — correr 2 folhas;

v' 200x120 com altura do peitoril de 120cm — correr 2 folhas e 2 folhas fixas;

v' 80x60 com altura do peitoril de 180cm — médulo maxim-ar;

v" 80x100 com altura do peitoril de 180cm — maxim-ar e bandeira fixa;

As janelas deverao ser novas, de boa qualidade, desempenadas e nao deverao apresentar

deformacdes ou qualquer outro defeito.

Os vaos deverao estar perfeitamente esquadriados nas dimensdes corretas para que as

janelas nao sejam for¢gadas e/ou danificadas ou, porventura, tenham frestas nos cantos.

5.4.2. Janelas em Metalon

Deverao ser instaladas sobre as portas dos abrigos de residuos janela em perfis de metalon
com pintura em tinta esmalte na cor branco e tela ondulada em ago galvanizado malha 1/2"

fio bwg 12, na dimensao de 40x120cm.

Junto ao contramarco, na face interna da janela devera ser instalada tela tipo mosquiteiro

para protecao contra entrada de vetores e insetos.

5.4.3. Janela Fachada

Fechamento tipo cortina, com vidro temperado espessura 10mm, incolor, encaixilhados em
perfis metalicos com pintura eletrostatica na cor branco - bandeiras superior e inferiores fixas

e abertura das bandeiras centrais em maxim-ar, inclusive fecho e contrafecho.
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5.4 .4. Portas de Madeira

As portas de madeira de lei, tipo prancheta, deverao ter espessura minima de 35mm com

ferragens em ferro latonado.

As dimensdes das bandeiras e o sentido de abertura deverao respeitar indicagdes do projeto

arquiteténico, as quais se referem ao vao de passagem com a porta instalada.

Todas as portas de madeira de lei deverao ser pintadas com tinta esmalte sintético, na cor

branco, inclusive os alisares de madeira cuja dimensao deverao ser de 7x1cm.

As dobradigas deverao ser de latdo cromado e as fechaduras tipo alavanca, instaladas a

100cm do piso acabado.

Nas portas acessiveis deverao ser instaladas barras horizontais e/ou verticais e chapa de

aluminio para protecéo na parte inferior, conforme padréo estabelecido na ABNT NBR 9050.

As portas das cabines sanitarias dos vestiarios, deverao ser em madeira de lei revestidas em
laminado melaminico, com marco em aluminio anodizado natural, dobradicas e tarjeta

livre/ocupado.

5.4.5. Portas de Aluminio

As portas de aluminio anodizado serdo do tipo veneziana ou chapa lisa, com pintura
eletrostatica na cor branco, inclusive perfis e guarnicbes, com dobradicas em latdo cromado

e fechadura tipo alavanca, instalada a 100cm do piso acabado.

As dimensdes das bandeiras e os sentidos de abertura deverao respeitar as indicagdes do

projeto arquiteténico, as quais se referem ao vao de passagem com a porta instalada.

5.4.6. Portas de Vidro

As portas de acesso a area de espera e recepg¢ao deverao ser em vidro liso temperado, tipo

blindex, incolor, espessura de 10mm, com duas folhas de abrir bandeiras fixas na parte
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superior - perfis metalicos em aluminio anodizado com pintura eletrostatica na cor branco,
dobradigas superiores pivotantes cromada com puxadores H cilindricos de 300mm e

fechadura de centro para porta de giro cromada.

As dimensdes das bandeiras e o sentido de abertura deverao respeitar as indicagbes do

projeto arquitetdnico, as quais se referem ao vao de passagem com a porta instalada.

Todas as portas de vidro deverao ter mola de piso da marca dorna ou equivalente.

5.4.7. Portoes

Todos os portdes deverao ser pintados em tinta esmalte na cor branco, com tantas deméaos
quanto forem necessarias até cobrimento perfeito e homogéneo da superficie de
revestimento. Na etapa anterior a aplicagao da pintura, as estruturas metalicas deverao ser
preparadas e receber duas demaos de pintura prime anticorrosiva. Os tipos de portdes

previstos em projeto arquiteténico sao:

e Portdo de grade, perfis em metalon e tubo retangular de 30x20mm na vertical com
espagcamento entre tubos de 15mm.
e Portdo em perfis e chapa lisa de metalon.

e Portdo em tubo galvanizado 2 1/2" com tela fio 12 # 1/2".

Devera ser prevista instalacdo de fecho para cadeado em todos os portdes, instalados a

100cm do piso acabado.

As dimensdes das bandeiras e o sentido de abertura deveréo respeitar as indicagdes do

projeto arquitetdnico, as quais se referem ao vao de passagem com o portéo instalado.

5.4.8. Guiché

Entre a area de Esterilizacdo e Lavagem e Desinfec¢cao de Materiais devera ser previsto um
guiché com dimensdes de 80x100cm instalado a altura de 1,10m do piso acabado. A

estrutura do guiché devera ser em perfis de aluminio com pintura eletrostatica, na cor branco
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e vidro liso temperado, incolor, com espessura de 4mm, com trinco borboleta niquelado

cromado.

O peitoril do guiché devera ser em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, com as faces
aparentes polidas e os cantos arredondados, nas dimensdes de 30x80cm assentado no eixo

da parede.

5.49. Exaustao

Deverao ser instalados conjuntos moto-ventiladores associados a rede de dutos de exaustéo,
dimensionados, conforme norma técnica, para promover a renovacéo de ar MiNIMA DE 20
TROCAS POR HORA nos seguintes ambientes: I.S.P.M Acessivel, na UBS Tipo I.

5.5.Soleiras e peitoris

5.5.1. Soleiras

Deverado ser instaladas no alinhamento do piso soleiras com pegas de granito cinza
andorinha, com espessura de 2cm e faces aparentes polidas, em todos os locais previstos

no projeto arquitetdnico.

As dimensbes das pecgas deverdao acompanhar a largura da parede (15cm) e o comprimento

do vao onde serdo assentadas.

5.5.2. Peitoris

Devera ser instalado junto ao peitoril de todas as janelas uma pecga de granito cinza andorinha
com espessura de 2cm, faces aparentes polidas e cantos arredondados. A largura da peca
devera ser de 19cm e o comprimento igual ao vao da janela, somados 3,0cm de cada lado.

A peca devera ser assentada com inclinagao de 2% em diregdo ao lado externo, de forma
que fique alinhado a parede interna e o lado externo avance 2cm além do vao para execugao

de pingadeira com sulco na parte inferior, conforme Detalhe 4.
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ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO -
COM ESPESSURA DE 15cm DA g
PAREDE ACABADA s

-

JANELA

LADQ]EXTERNO /

[
]
;o
¥
xS
.

-

.!. PEITORIL COM PINGADEIRA
J DE Zecm E SULCO NA
g PARTE INFERIOR

ALTURA DA JANELA
LADC INTERNO

~.| - ALVENARIA DE 15cm

. " PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.:
Zcm, FACES APARENTES POLIDAS E CANTOS
ARREDONDADOS. O COMPRIMENTO DA PECA
DEVERA SER IGUAL AO VAO DA JANELA SOMADOS
Jecm DE CADA LADO E A LARGURA IGUAL A
ESPESSURA DA ALVENARIA SOMADOS Zcm. O
ASSENTAMENTO DA PEGA DEVERA TER
INCLINACAO DE 2%, FACEAR O LADO INTERNO E
EXCEDER EM Zcm O LADO EXTERNO FORMANDO
UMA PINGADEIRA COM SULCO NA PARTE INFERIOR

ALTURA DO PEITORIL

LADO INTERNO LADO INTERNO

LADO EXTERNO - -

|
— =

/7

LADO EXTERNO
COMPRIMENTO JANELA

DETALHE 4

ESCALA 1:20
TIPICO PINGADEIRA
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5.6.Cobertura

5.6.1. Metalica

Toda a cobertura da unidade, inclusive area de armazenamento dos reservatérios d’agua,
devera ser em estrutura metalica com telha metalica galvanizada, tipo dupla termoacustica
com duas faces trapezoidais, espessura de 0,43mm com preenchimento em poliestireno
expandido/isopor, espessura de 30mm, acabamento natural, inclusive acessoérios para

fixacao.

A cobertura devera ser dimensionada em projeto especifico, devendo, preferencialmente,

seguir o langamento preliminar do projeto arquiteténico.

Deverao ser previstos, a instalacdo de cumeeiras, rufos, calhas e outros dispositivos da

cobertura de forma a garantir seu perfeito funcionamento.

Todos os perfis metalicos, deverao receber pintura prime anticorrosiva, em duas demaos, e

pintura de acabamento, na cor cinza claro.

5.6.2. Policarbonato

Na area da entrada principal e proximo ao embarque e desembarque de ambulancia, devera
ser prevista instalagao de cobertura plana em telha de policarbonato alveolar, chapa lisa de
100mm, vao livre de 1050mm, na cor branco leitoso, apoiada em estrutura metalica que

devera ser fixada na platibanda.

A cobertura devera ser dimensionada em projeto especifico, devendo seguir as dimensodes

indicadas no projeto arquiteténico.

Os perfis metalicos deverao receber pintura eletrostatica na cor branca.
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